
Avantages  et  nouvelles  fonctionnalités  du  logiciel  MPA  CTplus

•  Pour  la  première  fois,  le  Cutometer®  et  toutes  les  

autres  sondes  C+K  ainsi  que  le  capteur  de  
conditions  ambiantes  RHT  100  peuvent  fonctionner  
dans  un  seul  logiciel  et  leurs  résultats  sont  intégrés  

dans  une  seule  base  de  
données.  •  Exportez  les  résultats  et  les  données  de  

courbe  d'  une  étude  complète  
directement  vers  Excel® .

•  Prenez  autant  de  courbes  en  une  seule  mesure  que  nécessaire.  Tu  peux
les  masquer/afficher  pour  une  meilleure  vue.  

•  Voir  les  résultats  de  chaque

mesure  instantanément  à  côté.

concernant  le  Cutomètre®

•  Tous  les  détails  de  la  mesure  sont  

disponibles  dans  la  base  de  

données  (paramètres  de  la  mesure,  
diamètre  de  l'ouverture  de  la  sonde,  
opérateur,  etc.)  •  

Sélectionnez  individuellement  les  données  

que  vous  souhaitez  
exporter.  •  Décalage :  voir  le  décalage  

en  direct  au  début  

de  chaque  mesure.  Ainsi,  vous  

pouvez  contrôler  la  pression  lors  
des  mesures  de  
comparaison.  La  valeur  de  
décalage  est  enregistrée  avec  les  résultats.
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•  Enregistrement  facile  et  messages  intelligents  lorsque  vous  travaillez  avec  deux  Cutometer®
sondes  en  même  
temps.

www.medelink.ca

•  Ouvrez  différentes  mesures  côte  à  côte  pour  comparer  visuellement  les  détails.  •  Visualisez  et  enregistrez  

la  courbe  de  pression  (en  option)  pour  surveiller  la  qualité  de  vos  mesures.

S'il  vous  plaît  visitez  notre  site  Web  ou  contactez-nous  pour  plus  d'informations  ou  passer  votre  commande:

•  Conception  facile  des  études  pour  rendre  

votre  travail  aussi  rapide  que  possible.  
•  Nouveaux  

paramètres  de  vieillissement  

passionnants  pour  les  modes  2  et  3  
(«  puissance  maximale  du  

collagène  »).

•  Tous  les  avantages  du  nouveau  logiciel  MPA  CTplus

•  Explication  intuitive  et  

graphique  des  différents  résultats  
générés  avec  le  Cutomètre®  (il  
suffit  de  cliquer  dessus).  •  Utilisation  

du  point  d'inflexion  (IP)  exact  et  dynamique  
de  chaque  courbe  pour  calculer  les  
paramètres  standards  R5,  

R6  et  R7

info@medelink.ca
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