
Adaptateur  multi-sonde  MPA  10  •  
Connexion  de  jusqu'à  neuf  sondes,  Sebumeter®  intégré

Cutometer®  Dual  MPA  580  •  

Connexion  de  jusqu'à  deux  sondes  Cutometer®  et  quatre  sondes  
standard  C+K  supplémentaires,  Sebumeter®  intégré

Le  système  d'adaptateur  multi-sonde  C+K  et  ses  avantages  Le  
système  
d'adaptateur  multi-sonde  est  modulaire.  Il  se  compose  d'un  appareil  
de  base  et  des  sondes.  •  L'utilisateur  choisit  un  
appareil  de  base  répondant  à  ses  besoins.  Les  sondes  sont  

numériques  contenant  toutes  les  données  d'étalonnage.  Par  
conséquent,  ils  peuvent  être  connectés  à  n'importe  lequel  
d'entre  eux.  •  Les  sondes  

offrent  un  degré  élevé  de  flexibilité  et  de  stabilité  et  peuvent  être  
facilement  entretenues.  •  Fonctionnement  avec  le  

logiciel  global  MPA  CTplus  pour  tous  les  appareils  et  sondes  (avec  
câbles).  •  Avec  une  fonction  de  vérification  de  

l'étalonnage,  la  précision  des  sondes  peut  être  vérifiée  à  tout  moment.  
•  Température  ambiante,  rel.  l'humidité  et  la  

pression  atmosphérique  du  capteur  RTH  400  sont  enregistrées.  •  
Système  idéal  pour  les  tests  d'efficacité  et  le  soutien  

aux  réclamations,  et  toutes  sortes  d'  études  scientifiques  ainsi  que  
les  tests  sur  le  terrain.

logiciel

Adaptateur  multi-sonde  MPA  2  •  
Connexion  de  jusqu'à  deux  sondes,  dispositif  multi-affichage  

alimenté  par  USB  MDD  4  •  Appareil  
autonome  avec  une  sonde  et  un  capteur  de  conditions  ambiantes,  

connexion  de  deux  sondes  supplémentaires  possible  •  Grand  écran  
couleur  graphique  pour  afficher  les  résultats,

Quels  appareils  de  base  sont  disponibles ? Quelles  sondes  pour  les  mesures  non  invasives  peuvent  être  
connectées ?  •  
Corneometer®  CM  825  Humidité  •  Sebumeter®  SM  
815  Sébum  •  Skin-pH-MeterPH  905  pH  •  Cutometer®  

580  Viscoélasticité  •  Tewameter®  TM  Hex  
Transepidermal  •  Tewameter®  triple  TM  330T  Waterloss  
(TEWL)  •  Tewameter®  TM  Nano  TEWL  petit  Ø  •  Invitro  
Tewamètre®  VT  310  TEWL  in  vitro  •  Mexamètre®  MX  18  Mélanine/
Erythème  •  Colorimètre  cutané  CL  400  Couleur  •  Glossymètre  
GL  200  Brillance  •  Thermomètre  cutané  ST  500  Température  
•  Indentomètre  IDM  800  Mech.  Propriétés  •  Frictiometer®  FR  700  
Résistance  au  frottement  •  RHT  400  Capteur  de  

conditions  ambiantes

Adaptateur  multi-sonde  MPA  6  •  
Connexion  jusqu'à  cinq  sondes,  Sebumeter®  intégré

fonctionnement  avec  le  bouton  tournant
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Caractéristiques  techniques  des  appareils  de  base  (sans  sondes)
AMP  6 :  Dimensions :  27,0  x  14,5  x  7,6  cm ;  Poids :  1,6  kg  MPA  10 :  Dimensions :  39,0  x  22,5  x  7,6  cm ;  Poids :  3,1  kg  Cutometer®  
Dual  MPA  580 :  Dim. :  39,0  x  22,5  x  7,6  cm ;  Poids :  3,9  kg  MDD  4 :  Dim. :  14  x  27,7  x  9  cm ;  Affichage :  9,6  x  5,7  cm ;  Poids :  1,4  kg  
Interface :  connecteur  USB  2.0  de  type  B ;  Alimentation :  ext.100-240  VAC,  47-63  Hz,  DC  12V/4A  téléphone  +49  221  95  64  99  0 .  fax  +49  221  95  64  99  1  MPA  2 :  Dimensions :  7  x  7,5  x  6  cm ;  Poids :  
260  grammes ;  Interface  &  Alimentation :  USB  info@courage-khazaka.de .  www.courage-khazaka.de  Capteur  de  conditions  ambiantes  RHT  400 :  Dim. :  7,6  x  5,4  x  2,2  cm  (L  x  l  x  H),  Poids :  70  g,  Incertitude  de  mesure :  RH  ±  2  %  (+0,25/a*),  T  ±  0,15  K  (+0,03/a*),  pression  atmosphérique :  ±  0,5  hPa  (+0,16/a*)  *  =  dérive  annuelle  maximale  Des  
modifications  techniques  peuvent  être  apportées  sans  préavis.

•  Possibilité  optionnelle  de  travailler  avec  le  MPA  CTplus
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Exigences  techniques :  
Windows®10 ;  Résolution  d'écran :  minimum  1280  x  720,  recommandé  1920  x  1080 ;  USB  2.0,  3.0 ;  Processeur :  Intel  i3/
i5/i7  3ème  génération ;  AMD  Phenom  II  X4  ou  supérieur ;  Carte  graphique  dédiée  en  option  pour  une  visualisation  plus  fluide  des  courbes,  RAM :  4  
Go ;  programme  pour  ouvrir  les  fichiers  Microsoft  Excel®  est  recommandé  pour  afficher  les  résultats  exportés.

Des  modifications  techniques  peuvent  être  apportées  sans  préavis.

téléphone  +49  221  95  64  99  0 .  fax  +49  221  95  64  99  1  info@courage-
khazaka.de .  www.courage-khazaka.deLe  logiciel  est  basé  sur  une  licence  et  une  licence  est  fournie  avec  chaque  nouveau  système  MPA/MDD.  Téléchargez  le  logiciel  pour  un  essai  de  10  

jours  à  partir  de  notre  section  de  téléchargement  pour  les  clients  enregistrés.

Capteur  de  conditions  ambiantes  RHT  400  •  Les  

valeurs  d'  humidité  relative,  de  température  et  de  pression  atmosphérique  
du  capteur  de  conditions  ambiantes  RHT  400  sont  constamment  
enregistrées  et  sauvegardées  avec  les  mesures  pour  devenir  plus  
comparables  et  reproductibles.

Travailler  avec  le  gestionnaire  d'études  •  La  

création  préalable  d'une  étude  vous  fera  gagner  du  temps  pendant  le  travail  

car  un  minimum  de  clics  est  nécessaire.  •  Sélectionner  la  ou  les  

sonde(s)  pour  une  session  (sujet/t)  et  paramétrer  leur  utilisation.  •  Sélectionnez  

le  nombre  de  mesures  par  
sonde/site

et  la  fenêtre  de  mesure  suivante  s'ouvrira  automatiquement.  •  
Étiquetez  les  

différentes  prises,  par  exemple  avec  la  zone  de  peau,  le  type  de  produit,  
etc.  Ces  étiquettes  d'identification  sont  automatiquement  ajoutées  
lors  de  la  mesure.  •  Joignez  tous  les  fichiers  à  votre  

étude  à  visualiser  dans  le  menu  de  mesure  (par  exemple,  des  images,  des  
protocoles  d'étude).

disponible  pour  toutes  les  sessions.

•  Logiciel  pratique,  intuitif  et  moderne,  facile  à  naviguer.  •  Effectuez  des  mesures  

gratuites  

n'importe  où,  avec  n'importe  quelle  sonde  dans  n'importe  quel  ordre  ou  utilisez  le  

gestionnaire  d'études  pour  concevoir  votre  étude.  •  Organisation  facile  des  

mesures  en  séances  et  

prises.  •  Affichage  graphique  des  mesures  et  des  valeurs  numériques  des  résultats  
côte  à  côte.

Avantages  du  logiciel  global  MPA  CTplus  •  Pour  la  première  fois,  toutes  
les  sondes  peuvent  être  utilisées  avec  un  seul  logiciel  et  les  résultats  sont  

enregistrés  dans  une  seule  base  de  données.  •  Le  logiciel  fonctionne  avec  

n'importe  quel  système  MPA  et  Cutometer®

•  Toutes  les  informations  entrent  dans  une  seule  base  de  données,  possibilité  

pratique  de  filtrer  les  données  que  vous  souhaitez  exporter  vers  Excel®  pour  

une  analyse  statistique  avec  un  assistant  d'exportation  spécial.

•  Fonction  d'étalonnage  de  contrôle  simple  et  explicite  pour  les  sondes  avec  
rapport.  •  Nouveaux  paramètres  de  

vieillissement  supplémentaires  passionnants  pour  le  Cutometer®.

•  Important  car  tous  les  paramètres  seront  largement  influencés  par  les  
conditions  ambiantes.

Dual  MPA  580  ainsi  que  les  appareils  MDD  et  prend  en  charge  plusieurs  
appareils  en  même  temps.

•  Ajoutez  des  sujets  à  tout  moment  pendant  votre  travail  pour  être

•  Explication  graphique  de  résultats  complexes.  •  Logiciel  
intelligent  affichant  des  messages  utiles  pour  la  manipulation  ou  l'entretien  de  

la  sonde.  •  Fonction  optionnelle  pour  identifier  les  
mesures  hors  d'une  certaine  plage  de  la  moyenne.  Ces  éventuels  artefacts  

peuvent  être  supprimés/remplacés.

•  Les  balises  sont  la  nouvelle  façon  moderne  d'  identifier  les  mea
informations  dans  la  base  de  données.
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